
Laadukas 

Impulssilähdöllä varustettu 

Testattu 

Kiinteistöihin 

Helppo asentaa 

Kiinteistön vedenkulutuksen mittaamiseen soveltuva impulssivesimittari. 

Toiminta 

M100i on varmatoiminen märkälaskijalla      
varustettu siipipyörävesimittari. Jokainen     
mittari on tehtaalla testattu toiminta-
kuntoiseksi.  

Malli M100i soveltuu etenkin kiinteistöjen 
sekä muiden huoneistoja suurempien kohtei-
den vedenkulutuksen mittaamiseen. 

M100i impulssivesimittari 
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Tekniset tiedot      

Tyyppi  M100i 20 M100i 25 M100i 32 M100i 40 M100i 50 

Tilausnumero 200228112200 200228112210 200228112220 200228112230 200228112240 

LVI-koodi 4412031 4412032 4412033 4412034 4412035 

Nimellisvirtaama Q3 m3/h 4 10 10 16 25 

Nimelliskoko DN mm 20 25 32 40 50 (laippa) 

Rakennepituus L mm 190 260 260 300 270 

Pienin virtaama  25 63 63 100 156 Q1 l/h 

Välirajan tilavuus-
virta  40 100 100 160 250 Q2 l/h 

Ylikuormitus-
tilavuusvirta  5 12,5 12,5 20 31,25 Q4 m3/h 

Impulssiväli (optio) 1P= 1 – 1000L 1P= 1 – 1000L 1P= 1 – 1000L 1P= 1 – 1000L 1P= 1 – 1000L 

Impulssilaite (optio) 
FALCON MJ/M-
Bus, MERLIN MJ 
868 wM-Bus 

FALCON MJ/M-
Bus, MERLIN MJ 
868 wM-Bus 

FALCON MJ/M-
Bus, MERLIN MJ 
868 wM-Bus 

FALCON MJ/M-
Bus, MERLIN MJ 
868 wM-Bus 

FALCON MJ/M-
Bus, MERLIN MJ 
868 wM-Bus 

Impulssilaitteen suojaluokka IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 

Langallinen impulssimoduuli       
FALCON MJ/M-Bus 

Langaton impulssimoduuli         
MERLIN MJ 868 wM-Bus 

M100i mittari & langaton impulssi-
moduuli MERLIN MJ 868 wM-Bus 


