
Märkälaskijalla varustettu tyyppihyväksytty (MID) impulssivalmis vesimittari kylmälle vedelle.  

Toiminta 

Tyyppihyväksytty (MID) monisuihkuinen    
märkälaskijalla varustettu siipipyörämittari  
kylmälle vedelle.  

Mittari varustettu magneettiviisarilla impulssi-
lähtöä varten. 

 

5-numeroinen rullalaskuri.  

Koneiston taulussa 6 sakarainen viritysvälkky 
sekä 4 osoitinta: 0.1, 1 10 ja 100 litraa. 

Kansirengas, lasi ja tiivisteet samat kaikissa 
kokoluokissa. 

Impulssivalmis 

Tyyppihyväksytty (MID) 

Sopii laskutukseen 

Laadukas 

Standardoitu 

MNR-KN Artist (MID) 
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Tekniset tiedot      

Tyyppi  MNR-KN 4 MNR-KN 10 MNR-KN 10 MNR-KN 16 MNR-KN 25 

Tilausnumero 200228113000 200228113200 200228113400 200228113600 200228113800 

LVI-koodi  4412411 4412413 4412415 4412417 4412419 

Nimellisvirtaama Q3 m3/h 4 10 10 16 25 

Nimelliskoko DN mm 20 25 32 40 50 (laippa) 

Rakennepituus L mm 190 260 260 300 270 

Min. Virtaama Q1 m3/h 0,018 0,03 0,03 0,06 0,075 

Rajavirtaama Q2 m3/h 0,03 0,055 0,055 0,1 0,15 

Ylikuormitustilavuus-
virta  m3/h 5 12,5 12,5 20 31,25 

Liikkeellelähtöherkkyys  l/h 5,5 12 12 14 20 

Virtaus 1 bar paine-
häviöllä  m3/h 6,7 12,8 12,8 22 32 

Asennusasento: Vaaka– ja pystyputkeen, myös kyljelleen. Tyyppihyväksyntä: DE-08-MI001-PTB019.                                 

Tyyppi   REED DISC 1P/100l    

Kaiko-koodi   200228115000    

LVI-koodi   4412549     

Painekäyrä 


