Kaiko- MELAtrace®

DOKUMENTOINTIOHJELMISTO

MELAtracen avulla hyvaksyt, tallennat, tarkastelet, arkistoit ja todennat katevasti klinikkasi va-
linehuollon koneiden pesu- ja sterilointituloksia.

Ominaisuudet

e Valinehuollon dekontaminointi— ja sterilointi- e Melag-autoklaavien lokien hyvaksynnat muuta-
vaiheet tallentuvat taydelliseksi dokumentaa- malla klikkauksella
tioksi

e Loki tulostuu turvalliseen PDF-muotoon
e Intuitiivinen kayttoliittyma ja yksinkertainen

lisenssimalli parhaimpaan turvallisuuteen, jilji- e Voidaan kayttdd myos viivakoodien tulostukseen
tettdvyyteen ja hallintaan MELAprint 60-viivakooditulostimen kanssa

e Eivuosittaisia kuluja, kerran ostettuun lisenssiin e Windows 8 tai uudempi (kosketusndytto) tai
voit kytked kaikki Melag-laitteesi vanhemmat (hiirikaytto).

e Yhteensopiva DAC Universalin kanssa * Monipuoliset asetukset tarpeisiisi

e MELAtherm-pesukoneiden lokien hyviksynnt e Saatavana myos Pro -versio

muutamalla klikkauksella

Intuitiivinen

Nopea

Helppokayttoinen

Turvallinen

Paperiton

MELAtrace®. Havainnekuva. Tietokone/
ndytto ei sisdlly ohjelmistopakettiin.
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Tuotevaihtoehdot MELAtrace® MELAtrace® Pro
Ei vuosittaista lisenssia / kirjautumismaksua v v

Intuitiivinen kayttoliittyma v v

Mukana opetusvideot - v

Pesukoneen kuormanhallinta - v

Pesukoneen kuorman hyvdksynta v v

Autoklaavin kuormanhallinta = v

Autoklaavin kuorman hyvdksynta v v

Viivakoodien printtaus MELAprint®60:lla v v

PDF-muotoiset raportit v v

Graafiset lokit - v

MELAseal® Pro-saumauslokit autoklaavin hyvaksynnén yhteyteen - v

Kayttajakohtainen sisaankirjautuminen v v

Kayttdjan tunnistus myds ennen lastausta ja laitteiden hyvaksyntaa - v
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Device: Premiume Seriak: 201040-81000

1. Autoklaavin lasti 2. Sterilointituloksen hyvaksynta
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Settings for label printing Washer-Desinfector
o @ Printlabels for allload elements / sterile containers load
(© Printlabels for selected load elements / sterle containers
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MELAprint 60 Washer-Disinfector

Duration of storage:

6 months ~| 103.09.2015

IP address of the MELAprint 60:

192.168.70.149:9100 2
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3. Viivakooditarrojen tulostus.
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