
Vesimittariventtiilit kiinteistöihin ja vesiverkostoon kytkemiseen. 

Laadukas 

Hyväksytty 

Erilaisia malleja 

Erikoismessinkiä 

Asennettavissa vesimittaritelineeseen 

Toiminta 
 

Vesimittariventtiilit voit liittää luontevaksi 
osaksi rakennuksen talotekniikkaa, oli kyseessä 
sitten omakotitalo, kerrostalo tai vaikkapa   
teollisuuslaitos.  

Venttiilin kuulatoiminen sulku pitää varmasti 
vedet halutulla puolella.   

 

Laadukkaat vesimittariventtiilit on valmistettu 
sinkkikadon kestävästä erikoismessingistä 
(SFT:YM 131/6221/2007 hyväksyntä). 

Vesimittarit ja venttiilit voidaan asentaa myös 
tukeviin ja helposti seinään kiinnitettäviin vesi-
mittaritelineisiin. 

Vesimittariventtiileiden kahvat saatavana   
metallisina tai muovisina. 

Vesimittariventtiilit 
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Mittatiedot Tilausnumero 

3/4” x 1” 200040008102 

3/4” x 1 1/4” 200040008101 

1” x 1 1/4” 200040008110 
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Mittatiedot Tilausnumero 

3/4” x  25 mm 200040008102 + 200067000300 

3/4” x 32 mm 200040008000 

3/4” x 40 mm 200040008100 

1” x 50 mm 200040008110 + 200022008900 

1” x 63 mm 200040008110 + 200022008950 

Mittatiedot Nimike  Tilausnumero 

DN 20 x 3/4” 
Yhdistetty sulku
– sekä takaisku-
venttiili 

200040007910 

DN 20 
Sulkuventtiili 
sekä liitin taka-
iskuventtiilillä 

200040007900  + 
200022007800 

Kulmaventtiilit sisäputkikierteillä Kulmaventtiilit PEH-putkelle sisäputki-
kierteillä 

Vesimittareiden jälkipään venttiilit 

Vesimittareiden kahvavaihtoehdot 

Sulku– sekä takaiskuventtiili liittimellä 

Muovikahva 

Metallikahva 

Yhdistetty sulku– sekä takaiskuventtiili 


